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Max. Gliltigkeit : 28/07/2036
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Zertifizierte Wohnung

StralRe : Merlscheid Hausnr: 10

PLZ:4760 Ort:Manderfeld
Zertifiziert als : Einfamilienhaus

Baujahr : Im oder nach dem Jahr 1994

\§ - J

Energieeffizienz Spezifische Indikatoren
e o N
) . - i Warmebedarf der Wohnung
Der gesamte theoretische Primdrenergieverbrauch dieser Wohnung
DELFAGT ... 58 829 kWh/Jahr
] R . iibermaBig mittel sehr gering
Beheizte FuBBbodenflache : ...........coooiiiiiiiii 239m
( Effizienz der Heizungsanlagen h
[Spezifischer Primarenergieverbrauch: ................. 246 kWh/mz.Jahr] @
schlecht i hervorragen
zufriedenstellend ervorragend
( Effizienz der Warmwasseraufbereitungsanlagen h
0<Espez£ 45 A+
45 <Epez<85 A
5’,‘,‘;;2:,“:,{,“,,’9'2',}‘ - schlecht 2ufriedenstellend hervorragend
Bestimmungen 2010 - — N
Beliiftungssystem
170 < EspezS 255 C 246
Durchschnittliche
Effizienz des wallonischen
immobienbesndsz0n0 20 < B340 D
fehlt partiell vollstandig
340 < Espez< 425 E
( Nutzung erneuerbarer Energiequellen h
425 < Espez< 510 F "
Espez >510 G
_ Solarthermie | Photovoltaik Biomasse | Warmepumpe
~
Anerkannter Gutachter Nr. CERTIF-P2-01106 Ich erklare, dass alle in diesem Energiepass enthaltenen Angaben
. dem Protokoll Giber die Erfassung von Informationen bezliglich der in
Name / Vorname : BRAHAM Patrick der Wallonie geltenden Energiepass-Regelung entsprechen. Fassung
Adresse : des Protokolls 02-Sep-2024. Fassung der Berechnungssoftware 4.0.6.
Hausnr.: T AN
cerfi "8
PLZ : Ort: Sy Digitally signed by Patrick Braham (Signature)
3 = — | - Date: 2026.07.28 12:30:51 CEST
Land: Be|g|que —— " Organisme de contréle agréé Reason: PACE
\_ Tel. 0800 82 171 - www.certinergie.be Y,
( h
Der Energiepass liefert Informationen zur Energieeffizienz einer Wohneinheit und enthélt allgemeine MaBBnahmen, die zur Verbesserung dieser
Energieeffizienz getroffen werden konnen. Der Energiepass wird von einem anerkannten Gutachter ausgestellt, auf Grundlage der von ihm bei der
Besichtigung des Gebaudes erfassten Daten.
Der Energiepass ist bei Verkauf und Vermietung verpflichtend vorgeschrieben. Er muss vorliegen, sobald ein Objekt zum Verkauf oder zur Vermietung
angeboten wird. Die entsprechenden Anzeigen mussen einige seiner Indikatoren enthalten (Energieklasse, theoretischer Gesamtverbrauch, spezifischer
Priméarenergieverbrauch). Der Energiepass muss dem Kauf- oder Mietinteressenten vor der Vertragsunterzeichnung tbergeben werden. Diese Formalitat
wird im Vertrag festgehalten.
Ausfuhrlichere Informationen finden Sie bei der Energieberatungsstelle Ihrer Region oder auf der wallonischen Energie-Portalsite energie.wallonie.be
J
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Geschitztes Volumen

Das geschiitzte Volumen einer Wohnung umfasst alle
Raume der Wohnung, die man vor Warmeverlusten nach
aullen, zum Boden oder zu unbeheizten Rdumen hin
(Keller, Nebengebdude, angrenzendes Gebdude...)
schiitzen mochte. Es umfasst mindestens alle beheizten
Raume. Wenn eine Wand mit einer Warmeisolierung
versehen ist, begrenzt sie hdufig das geschitzte Volumen.

Das geschiitzte Volumen wird gemdal3 dem von der
Verwaltung festgelegten Protokoll zur Datenerfassung
ermittelt.

e N
Beschreibung durch den Gutachter
Das bewohnte Volumen umfasst alle Raume, ausser Speicher.

Das geschiitzte Volumen dieser Wohnung betrigt 722 m* )

Beheizte FuBbodenflache

Es handelt sich um die Summe der FuBbodenflachen jedes Stockwerks der Wohnung innerhalb des geschiitzten
Volumens. Als Messwerte werden die Aullenabmessungen genommen (das heif3t einschlieBlich der Dicke der
Mauern). Es werden nur die Flachen berlicksichtigt, deren Raumhohe mindestens 150 cm betragt. Diese Flache
dient zur Ermittlung des spezifischen Primarenergieverbrauchs der Wohnung (ausgedriickt in kWh/m?Jahr) und
der spezifischen CO,-Emissionen (ausgedriickt in kg/m*Jahr).

[ Die beheizte FuBbodenfliche dieser Wohnung betrigt 239 m? ]
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Methode zur Berechnung der Energieeffizienz

Standardisierte Bedingungen - Die Energieeffizienz der Wohnung wird anhand des gesamten Primarenergieverbrauchs
berechnet. Sie wird flir standardisierte Nutzungsbedingungen ermittelt. Die Berechnung der Energieeffizienz anhand dieser Stan-
dardbedingungen geht davon aus, dass das gesamte geschiitzte Volumen wahrend der Heizperiode eines standardisierten Klimajahres
konstant auf 18° C gehalten wird. Diese Standardbedingungen werden auf alle Wohnungen angewendet, die Gegenstand eines Ener-
giepasses sind. So haben nur die technischen Merkmale der Wohnung Einfluss auf den Energieverbrauch, und nicht die Lebensweise
der Bewohner. Es handelt sich also um einen theoretischen Verbrauch an Primarenergie, der es erlaubt, Wohnungen miteinander zu
vergleichen. Das Ergebnis kann vom tatsachlichen Verbrauch der Wohnung abweichen.

Bei der Berechnung des Verbrauchs werden die folgenden Posten beriicksichtigt:

Warmebedarf der Wohnung

Der Warmebedarf wird auch als Nettoenergiebedarf fiir die Heizung bezeichnet.

Es handelt sich um die Energie, die der Wohnung zugefiihrt werden muss, um die Innentemperatur der
Wohnung konstant zu halten.

Verluste der Heizungsanlage
Die Verluste werden fiir die Warmwasseraufbereitung, die eventuelle Speicherung, die Warmevertei-
lung, die Warmeabstrahlung sowie fiir die Regelung der Heizanlage ermittelt.

Warmebedarf fiir die Warmwasseraufbereitung und Verluste der Anlage

Es handelt sich um die Energie, die dem Wasser fiir die Warmwasseraufbereitung zugefiihrt werden muss.
Der Bedarf wird pauschal zugewiesen; die Verluste werden fiir die Warmwasseraufbereitung, die even-
tuelle Speicherung und die Verteilung ermittelt.

Energieverbrauch der Hilfsgerate
Es werden ausschlieBlich die eventuell vorhandenen Umlaufpumpen, Ventilatoren, Wachterflammen
und die Elektronik des Heizkessels beriicksichtigt.

Energieverbrauch fiir die Kiihlung
Ein Verbrauch wird nur beriicksichtigt, wenn eine fest installierte Klimaanlage vorhanden ist.

Beitrage der Solarthermie fiir die Warmwasseraufbereitung und/oder die Heizung
Der eventuelle Riickgriff auf thermische Sonnenkollektoren wird beriicksichtigt.

Der gesamte Energieverbrauch

Dies ist die Energie, die dem Gebdude fiir die Heizung und die Warmwasseraufbereitung zugefiihrt
werden muss, unter Beriicksichtigung der Verluste der Anlagen, des Verbrauchs der Hilfsgerdte und der
eventuellen Abkiihlung.

Umwandlungsverluste
Dies ist die Energie, die bei der Umwandlung einer Primarenergie in eine im Gebaude nutzbare Energie
verloren geht.

Eigenerzeugung von Strom
Eventuelle Nutzung von Photovoltaik-Solarzellen oder einer Mikro-WKK-Einheit.

Die Primarenergie

Dies ist die Energie, die direkt dem Planeten entnommen wird. Sie umfasst die verbrauchte Energie
sowie die erforderlichen Verluste fiir die Umwandlung des Rohstoffs (Erddl, Gas, Uran) in eine nutzbare
Energie (Heizol, Erdgas, Elektrizitdt), aber auch die Energie, die durch eine eventuelle Eigenproduktion
von Strom gewonnen wird.

( Elektrizitdt: eine Energie, die fiir die Energieeffizienz der Wohnung von grof3er Bedeutung ist. )
fFUr 1 kWh, die in einer Wohnung verbraucht wird, werden 2,5\ @mgekehrt wird im Falle der Eigenerzeugung von EIektrizita't\
kWh in einem Stromkraftwerk benétigt. Es entstehen also hohe (mit Photovoltaikmodulen oder durch Warme-Kraft-Kopplung)
Umwandlungsverluste, die sich auf 1,5 kWh belaufen. die gewonnene Energiemenge ebenfalls mit 2,5 multipliziert; es

handelt sich dabei um vermiedene Verluste in Stromkraftwerken.

BEISPIEL EINER ELEKTRISCHEN HEIZUNGSANLAGE BEISPIEL EINER PHOTOVOLTAIKANLAGE
AbschlieRender Heizungsverbrauch I 10 000 KWh Photovoltaikmodule -1 000 kWh
Umwandlungsverluste 15000 kWh | | Vermiedene Umwandlungsverluste - 1500 kWh

P

~ I 5
Primdrenergieverbrauch ; Eingesparte Primdrenergie . -2500 kWh

\_ 25000 kWh PAN ; )
\_ Zurzeit werden die anderen Energietrager (Gas, Heizol, Holz...) nicht durch Umwandlungsverluste beeinflusst. )
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Evaluierung der Energieeffizienz

Der gesamte Primdrenergieverbrauch der Wohnung ist die Summe aller in der nachstehenden Tabelle angegebenen
Posten. Teilt man diese Summe durch die beheizte FuBbodenflache, so erhdlt man den spezifischen
Primdrenergieverbrauch, Espez. Ausgehend von diesem Espez-Wert wird der Energiepass der Wohnung erstellt.

kWh/Jahr
e A : : )
@ Warmebedarf der Wohnung I ' 19735
@ Verluste der Heizungsanlage 2439
_Aq_ Wirmebedarffiir die | 0
Warmwasseraufbereitung und 3010
Verluste der Anlage e
X . : 1
Energieverbrauch der Hilfsgerate : 490
@ Energieverbrauch fiir die Kiihlung : 0
g2 Beitrage der Solarthermie fiir die 1 ‘
Warmwasseraufbereitung : 0
und/oder die Heizung e
@ Endverbrauch I - 25674
@ @ Eigenerzeugung von Strom ' 2143
Umwandlungsverluste der oben 0 38511
d;} angegebenen Posten, die Strom verbrauchen
Umwandlungsverluste, die dank der -3214
Eigenproduktion von Elektrizitat vermieden wurden e
m Jahrlicher Primarenergieverbrauch 58829
der Wohnung I
(&) Dies ist die Summe der vorstehenden Posten. 0 KWh/Jahr
| 239
Beheizte FuBbodenflache | Cm?2
Spezifischer Primarenergieverbrauch der Wohnung (Espez) __________________________________ L
Dieser Wert wird erhalten, indem der jahrliche Verbrauch durch die beheizte 170<E<255  C 246
FuBbodenflache geteilt wird. Anhand dieses Wertes kénnen Wohnungen Diese Wohnung liegt in der Klasse C | KWh/mZ2.Jahr
unabhéngig von ihrer GroBe miteinander verglichen werden. 1 '
Der spezifische Verbrauch dieser Wohnung ist etwa 1,4 mal hoher als der maximale spezifische Verbrauch, der fir eine
dhnliche neue Wohnung zulassig ist, die unter strikter Beachtung der Energieeffizienz-Gesetzgebung von 2010 errichtet wird.

(N J/
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Annehmbare Beweise

Der vorliegende Teilbericht stiitzt sich auf eine Vielzahl von Merkmalen der Wohnung, die der Gutachter véllig
unabhangig und gemal’ den im Protokoll tiber die Datenerfassung festgelegten Modalitaten feststellen muss.

« Bestimmte Daten machen eine Sichtpriifung oder einen Test erforderlich; aus diesem Grund muss der Gutachter
Zugang zum gesamten zertifizierten Gebdude haben. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um die Geometrie und
Ausmale der Wohnung, um bestimmte Daten zur Isolierung sowie um Angaben zu den technischen Anlagen.

+ Andere Angaben kénnen ebenfalls oder ausschlie3lich anhand von bestimmten Dokumenten erhalten werden.
Diese Dokumente werden als "beweiskraftige Unterlagen” bezeichnet und miissen dem Gutachter vom
Antragsteller Gbermittelt werden; daher muss der Gutachter dem Antragsteller eine umfassende Liste der
beweiskraftige Unterlagen mitteilen zukommen lassen, und dies spatestens 5 Tage vor der Durchfiihrung der
Datenerhebung im Gebaude, sofern das Datum der Bestellung dies ermdglicht. Diese "beweiskraftige Unterlagen”
betreffen beispielsweise die thermischen Eigenschaften der Dimmstoffe oder die technischen Daten bestimmter
Anlagen wie den Typ und das Herstellungsdatum eines Heizkessels oder die Spitzenleistung einer
Photovoltaikanlage.

In Ermangelung einer Sichtprifung, eines Tests und/oder einer beweiskrdftigen Unterlage werden bei der
Zertifizierung von bestehenden Wohngebauden Standardwerte verwendet. Diese sind im Allgemeinen unglinstig. In
bestimmten Fallen ist es daher moglich, dass der beschriebene Posten nicht zwangslaufig schlecht ist, sondern dass
es lediglich unmoglich war festzustellen, dass er gut ist!

( N
Von dem Gutachter beriicksichtigte

Posten o ey — Referenzen und Beschreibungen
Amtliches Dokument Baujahr zwischen 1994 und 2001 Laut WalonMap
Warme-
dammung Vom Architekten unterzeichnete

Bescheinigung Dicke und Art der Bodenisolierung

Luftdichtheit

Kein Beweis

Liftung

Kein Beweis

Heizung

Dossier lokalisierbarer Fotos

Fabrikationsjahr Heizkessel

Warmwasser-
aufbereitung

Kein Beweis
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Beschreibungen und Empfehlungen -1-

Dieser Abschnitt enthalt eine Beschreibung der wichtigsten Posten, die bei der Evaluierung der Energieeffizienz der
Wohnung beriicksichtigt werden. Des Weiteren werden die wichtigsten Empfehlungen zur Verbesserung der
aktuellen Situation aufgefihrt.

( Warmebedarf der Wohnung ] Netto-
Energiebedarf
(NEB) pro m’
beheizter FuBboden

und pro Jahr

iibermaBig sehr gering

Dieser Bedarf ist die Warmezufuhr, die von der Heizung bereitgestellt werden muss, um die Innentemperatur der
Wohnung konstant zu halten. Er hdngt ab von den Verlusten durch die Wande entsprechend ihrer Warmedammung,
den Verlusten durch mangelnde Luftdichtigkeit, den Verlusten durch die Beliiftung, aber auch von den
Solarbeitragen und den internen Beitragen.

Verluste durch die Wande
Umso geringer, je umfangreicher die Warmeddmmung der Wande ist (vgl. nachstehende
Detailangaben).

Verluste durch entweichende Luft
Umso geringer, je luftdichter das Gebdude ist (vgl. nachstehende Detailangaben).

Verluste durch die Beliiftung
Stellen ein notwendiges Ubel dar, um die Gesundheit der Bewohner und die Hygiene der
Raumlichkeiten zu gewahrleisten (vgl. nachstehende Detailangaben).

Solarbeitrage durch die Fensterscheiben
Beriicksichtigt (nachstehend nicht naher aufgeschliisselter Posten).

Interne Beitrage durch die Tatigkeiten der Bewohner
Von den Bewohnern, der Beleuchtung und den Gerdten abgegebene Warme.
Standardisierter Parameter (nachstehend nicht naher aufgeschliisselter Posten).

Warmebedarf der Wohnung
Ebenfalls als Nettoenergiebedarf fiir die Heizung bezeichnet.

@ D
. . Die angegebenen Flcichen sind gemdf3 dem von der Verwaltung
Verluste durch die Wande festgelegten Protokoll zur Datenerfassung ermittelt worden.
Typ Bezeichnung Fléche Rechtfertigung

@ Wand mit sehr gutem Dammungsniveau

Die thermische Effizienz der Wande ist mit den Anforderungen der Energieeffizienz-Bestimmungen 2014 vergleichbar.

5 Mineralwolle (MW), 20 cm

: L Decke 750m Polyurethan (PUR/PIR), 8 cm
.. 5 Mineralwolle (MW), 15 cm

12 Dachschrage 726m Polyurethan (PUR/PIR), 4 cm

Forts. O
J
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Beschreibungen und Empfehlungen -2-

. . Die angegebenen Flcichen sind gemdfl3 dem von der Verwaltung
Verluste durch die Wénde - Forts.  festgelegten Protokoll zur Datenerfassung ermittelt worden.

».

Typ Bezeichnung Fléche Rechtfertigung
M1 einschaliges Mauerwerk - Gips 146,7 m? Expandiertes Polystyrol (EPS), 16 cm
ﬁ M3 e‘”SChaRgﬁtse'?fgl‘éirwerk + 38,2 m? Polyurethan (PUR/PIR), 12 cm
Q P2 Boden auf Erdreich 133,5 m? Polyurethan (PUR/PIR), 6 cm
@ F14 DachFenster V0070 1,3m? hocheffiziente Do;\)/\p/)/enlque.zlzglasung Uy =13

@ Wand mit gutem Dammungsniveau

Die thermische Effizienz der Wande ist mit den Anforderungen der Energieeffizienz-Bestimmungen 2010 vergleichbar.

hocheffiziente Doppelverglasung - (Ug = 1,4
W/m?K)
Kein Metall, nicht isoliert
PVC

hocheffiziente Doppelverglasung - (Ug= 1,4

F12 DV PVC HR 31,0 m? W/m?K)
PVC

F1 Haupteingangstiire 8,1m?

-")

@ Wand mit unzureichender Dammung oder Dimmung unbekannter Dicke

Empfehlungen : Dammung verstarken (falls erforderlich nach einer Priifung des bestehenden Dammungsniveaus).

KEINE
@ Wand ohne Déimmung
Empfehlungen : isolieren.
Metall, isoliert
F15 Garagentor 54m? Keiner
@ F21 Innentiire zu unbeheiztem 0.8 m? Kein Metall, nicht isoliert
Nebenvolumen ©m Keiner

@ Wainde, an denen das Vorhandensein einer Dammung unbekannt ist

Empfehlungen : isolieren (falls erforderlich nach einer Priifung des bestehenden Dammungsniveaus).

A Eine Uberpriifung des Maueraufbaus konnte vor

) Ort nicht durchgefiihrt werden;
3 Flachdach 01m keinerlei diesbeziiglich zugelassene schriftliche
Belege vorhanden

- J
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Beschreibungen und Empfehlungen -3-

p
Verluste durch entweichende Luft

Eine Verbesserung der Luftdichtheit tragt zur Energieeffizienz des Gebdudes bei, da einerseits die Kaltluft, die in
das Gebaude eindringt, nicht erwarmt zu werden braucht und da andererseits die Menge Warmluft, die aus dem
Gebaude entweicht, verringert wird.

Durchfiihrung eines Dichtheitstest

o Nein : Standardwert : 12 m*/h.m?
O Ja

Empfehlungen : Die Luftdichtheit muss permanent an der gesamten Oberflache des geschiitzten Volumens
sichergestellt werden, vor allem an den Anschlussstellen zwischen den verschiedenen Wanden

(Fenstereinfassung, Winkel, Verbindungsstellen, Durchbriiche usw.), denn dort entweicht die meiste Luft.
\ J

( )

g
Verluste durch Beliiftung

Eine gesunde Wohnung setzt voraus, dass die verbrauchte Innenluft (Gerliche, Feuchtigkeit, usw.) durch
AuBenluft ersetzt wird, was unweigerlich zu Warmeverlusten fihrt. Mit einem korrekt bemessenen und
installierten Belliftungssystem konnen diese Verluste reduziert werden, insbesondere bei einem D-System mit
Warmeriickgewinnung.

Ihre Wohnung ist nur mit einem partiellen oder sehr begrenzten Beliiftungssystem ausgeristet (siehe weiter
unten).

In Ergdnzung zu diesem System ist eine ausreichende Liiftung durch einfaches Offnen der Fenster erforderlich.
Daher werden im Rahmen der Zertifizierung Liftungsverluste ausgewiesen.

System D mit Bedarfsgemalie Beliiftung Beweiskraftige Unterlage, die die
Warmerlickgewinnung Qualitat der Ausfiihrung belegt
E(Nein E(Nein E(Nein
0O Ja 0O Ja 0 Ja
Globale Verringerung der Verluste durch die Beliiftung 0%
\ J
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Effizienz der Heizungsanlagen )

(]

36 %

zufriedenstellend qut hervorragend

Anmerkung : die folgenden Heizungssysteme werden nicht beriicksichtigt :

£
Energiepass Nummer:  20260728012729 | &/F
m\%})

Bestehendes Wohngebdude | FErstelitam: 28/07/2026 D
Max. Giiltigkeit : 28/07/2036

‘6

Wallonie

Globaler
Wirkungsgrad fiir
Primdrenergie

IE( Holzofen: Pellets oder andere Biomasse bei Vorhandensein von Zentralheizung Zentralheizung zur Heizung
derselben Raumlichkeiten.

@

@ Zentralheizung

Produktion Elektrischer Heizkessel

Speicherung | Speicherbehalter Innerhalb des geschiitzten Volumens

Verteilung Keine nicht isolierte Rohrleitung in nicht beheizten Rdumen oder im Freien
Beheizte FuBbdden, Wande oder Decken, mit Thermostatventilen

éci)g:lzi/g Heizkorper, Konvektoren oder Geblasekonvektoren, mit Thermostatventilen

Vorhandensein eines Raumtemperaturreglers

-

Empfehlungen :

Die Nutzung einer elektrischen Heizung fiihrt zu einem hohen Primarenergieverbrauch und sollte vermieden
werden. Es wird daher empfohlen, die Elektroheizung durch eine leistungsfahige Zentralheizung zu ersetzen, die
auf einen anderen Energietrager zurlickgreift. So kdnnen Sie den Primdrenergieverbrauch dieser Anlage

mindestens um die Halfte verringern.
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Beschreibungen und Empfehlungen -5-

Effizienz der Anlagen zur Warmwasseraufbereitung )

Globaler
26 % Wirkungsgrad fiir
Primdrenergie

schlecht zufriedenstellend hervorragend

Warmwasseraufbereitungsanlage

Erzeugung Aufbereitung mit Speicherung Widerstandheizung

Bad oder Dusche, mehr als 5 m Leitung

Bad oder Dusche, zwischen 1 und 5 m Leitung
Bad oder Dusche, mehr als 5 m Leitung
Spllbecken, zwischen 5 und 15 m Leitung

Verteilung

Empfehlungen:

Fir die Erstellung des Energiepasses spielt es keine Rolle, ob der Warmwasserspeicher isoliert ist oder nicht. Der
Speicher sollte mit einer Isolierung umgeben sein, die mindestens 10 cm Mineralwolle entspricht, um unnétige
Warmeverluste zu vermeiden. Es wird daher empfohlen, die Isolierung zu tGberprifen und gegebenenfalls zu

| verstdrken. )
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Beschreibungen und Empfehlungen -6-

Beliiftungssystem

partiell

unvollstandig

vollstandig

Beliiftungssystem

Vergessen Sie die Beliiftung nicht!
Die Beltftung der Raumlichkeiten ist fiir die Gesundheit der Bewohner und die Hygiene der Wohnung von

groBter Bedeutung.

Der Gutachter hat die folgenden Vorrichtungen vorgefunden.

Trockene Raume

Einstellbare Zuluftéffnung
(EZO) oder mechanische

Zuluftéffnung (MZO)

Feuchte Raume

Einstellbare Abluft6ffnung
(EAO) oder mechanische
Abluftéffnung (MAO)

Wohnzimmer EZO Kiiche MAO
Schlafzimmer 1 EZO Badezimmer keine
Schlafzimmer 2 EZO Dusche keine
Schlafzimmer 3 EZO Toilette keine
Schlafszimer EG keine Hauswirtschaftsraum keine

Gemal den Erhebungen des Gutachters sind die vorhandenen Beliiftungséffnungen unzureichend fiir ein

Beliiftungssystem, das den Best-Practice-Regeln entspricht.

Empfehlungen : Die Beliiftung der Raumlichkeiten ist fiir die Gesundheit der Bewohner und die Hygiene der
Wohnung unabdingbar. Es wird dringend empfohlen, ein vollstandiges Belliftungssystem zu installieren.

Falls die Luftdichtigkeit verbessert wird, muss dem Vorhandensein eines solchen Belliftungssystems umso
groBere Aufmerksamkeit geschenkt werden. AuBerdem schreiben die Bestimmungen im Falle einer
Auswechslung der Fenster und Auf3entiiren vor, dass die trockenen Raume mit (nattirlichen oder mechanischen)
Luftzufuhréffnungen versehen sein miissen.
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Spitzenleistung : 3 kW,
Ausrichtung : Siden
Neigungswinkel : 30° y
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Okologische Auswirkungen

CO, ist das wichtigste Treibhausgas, das fiir den Klimawandel verantwortlich ist. Durch eine Verbesserung der
Energieeffizienz einer Wohnung und die Entscheidung fiir erneuerbare Energiequellen kénnen diese CO,-Emissionen
verringert werden.

s | A
Jahrliche C0,-Emissionen der Wohnung ' 15164 kg CO,/Jahr
Beheizte FuBbodenfliche - 239m?
Spezifische €0, - 63 kg CO,/m?Jahr

\ | J

1000 kg CO, entsprechen 8400 km mit einem Pkw mit Dieselmotor (4,5 | pro 100 km) oder mit Ottomotor (5 | pro 100
km) oder einem Hin- und Riickflug Briissel-Lissabon im Flugzeug (pro Fluggast).

Weitere MaBhahmen

Falls Sie die Energieeffizienz dieser Wohnung verbessern mdéchten,

empfiehlt sich, ein in Wallonien bestehendes Wohnungsaudit

durchzufiihren. Dieses Audit gibt persénliche Ratschldge, die es Ihnen

ermoglichen, die vorrangig umzusetzenden Empfehlungen mit ihren R
energetischen und finanziellen Auswirkungen zu definieren. AUdlr
Das Wohnungsaudit ermoéglicht die Aktivierung der Wohnungspramien

(siehe unten). L
Der Energiepass kann als Grundlage fiir ein Wohnungsaudit verwendet
. werden.

g

Ratschlage und Pramien

Die Informationsbroschiire fiir den Energiepass ist ein wertvolles Hilfsmittel, um die hier dargestellten Fachbegriffe
besser zu verstehen.

Sie ist erhdltlich : - bei den anerkannten Energiegutachtern
- bei den Energieberatungsstellen
- auf der Website http://energie.wallonie.be

Auf dieser Website finden Sie ebenfalls weitere niitzliche Informationen, insbesondere :
- die Liste der anerkannten Gutachter;
- die Pramien und Steuervorteile fiir Arbeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz einer Wohnung;

« Broschiiren mit Ratschldgen (kostenlos herunterladen oder bestellen);

- die Liste der Energieberatungsstellen, die Sie gerne kostenlos beraten.

-
g

Zusatzliche Angaben
Baugenehmigung / Stadtebauliche Genehmigung /

Globalgenehmigung erhalten am : Unbekannt Preis des Zertifikats : 320 € inkl. MwSt.
Aktenzeichen der Genehmigung : Unbekannt




